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DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Beliehene gemdl § 8 Absatz 1 AkkStelleG i.V.m. § 1 Absatz 1 AkkStelleGBV
Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen
von EA, ILAC und IAF zur gegenseitigen Anerkennung

Akkreditierung %

Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH bestatigt hiermit, dass das Priiflaboratorium

Stadtwerke Solingen GmbH
W 1.2 Labor
Beethovenstralle 210, 42655 Solingen

die Kompetenz nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 besitzt, Priifungen in folgenden Bereichen
durchzufiihren:

Probenahme sowie physikalisch-chemische, chemische und mikrobiologische
Untersuchungen von Wasser (Trinkwasser, Tafelwasser, Rohwasser, Abwasser, Grundwasser
Oberfldchenwasser, Sickerwasser, Schwimm- und Badebeckenwasser, Nutzwasser);
mikrobiologische und ausgewihlte chemische Untersuchungen gemilR
Trinkwasserverordnung, Probenahme von Roh- und Trinkwasser;

Probenahme und mikrobiologische Untersuchungen von Nutzwasser gemaR §3 Absatz 8

42, Bim5chV;

Fachmodul Wasser

Die Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 14.12.2021 mit der
Akkreditierungsnummer D-PL-17598-01. Sie besteht aus diesem Deckblatt, der Riickseite des
Deckblatts und der folgenden Anlage mit insgesamt 18 Seiten.

Registrierungsnummer der Urkunde: D-PL-17598-01-00

o b e

Im Auftrag Dipl.-IngJAndrea Valbuena
Berlin, 14,12,2021 Abteilungsleiterin

Die Urkunde samt Urkundenanlage gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der Jjeweils aktuelle Stand des
Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Datenbank okkreditierter Stellen der Deutsehen Akkreditierungsstelle GmbH (DAKKS) zu
entnehmen. https.//www.dakks.de/content/datenbank-akkreditierter-stellen

Slehe Hinwelse auf der Rickseite



( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-17598-01-00
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gliltig ab: 14.12.2021
Ausstellungsdatum: 14,12.2021

Urkundeninhaber:

Stadtwerke Solingen GmbH
W 1.2 Labor
Beethovenstrafle 210, 42655 Solingen

Prifungen in den Bereichen:

Probenahme sowie physikalisch-chemische, chemische und mikrobiologische Untersuchungen
von Wasser (Trinkwasser, Tafelwasser, Rohwasser, Abwasser, Grundwasser Oberflichenwasser,
Sickerwasser, Schwimm- und Badebeckenwasser, Nutzwasser);

mikrobiologische und ausgewadhlte chemische Untersuchungen gemaR Trinkwasserverordnung,
Probenahme von Roh- und Trinkwasser;

Probenahme und mikrobiologische Untersuchungen von Nutzwasser gemal §3 Absatz 8

42. BlmSchV;

Fachmodul Wasser

Dem Priflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der
DAKKS bedarf, die Anwendung der hier aufgefiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden
Prifverfahren mit unterschiedlichen Ausgabestinden gestattet. Dies gilt nicht fiir die
Untersuchungsbereiche des Fachmoduls Wasser,

Das Priiflaboratorium verfiigt liber eine aktuelle Liste aller Priifverfahren im flexiblen
Akkreditierungsbereich.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fiir Priiflaboratorien relevanten
Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN SO 9001.

Die Urkunde samt Urkundenanlage gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand

des Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH
(DAkKS) zu entnehmen. https.//www.dakks.de/content/datenbank-akkreditierter-stellen

Verwendete Abkiirzungen: siehe letzte Seite Seite 1 von 18



Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-17598-01-00

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

1 Untersuchung von Wasser (Trinkwasser, Tafelwasser, Rohwasser, Abwasser, Grundwasser
Oberflachenwasser, Sickerwasser, Schwimm- und Badebeckenwasser)

11 Probenahme

DIN EN ISO 5667-1 (A 4)

2007-04

DIN 38402-A 11
2009-02

DIN 38402-A 12
1985-06

DIN 38402-A 13
1985-12

DIN ISO 5667-5 (A 14)
2011-02
DIN 38402-A 15

2016-12

DIN 38402-A 19
1988-04

DIN 38402-A 30
1998-07

DIN EN ISO 19458 (K 19)

2006-12

DIN 19643-1
2012-11

VDI 2047 Blatt 2
2019-01

Empfehlung des
Umweltbundesamtes
18. Dezember 2018

Giiltig ab: 14.12.2021
Ausstellungsdatum: 14.12.2021

Probenahme - Teil 1: Anleitung zur Erstellung von
Probenahmeprogrammen und Probenahmetechniken

Probenahme von Abwasser

Probenahme aus stehenden Gewdissern

Probenahme aus Grundwasserleitern

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 5: Anleitung zur
Probenahme von Trinkwasser aus Aufbereitungsanlagen und
Rohrnetzsystemen

Probenahme aus FlieRgewassern

Probenahme von Schwimm- und Badebeckenwasser
Homogenisierung von Proben

Wasserbeschaffenheit - Probenahme fiir mikrobiologische
Untersuchungen

Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser -

Teil 1: Allgemeine Anforderungen

(Einschrankung: nur Durchfihrung der Probenahme)
Riickkiihlwerke - Sicherstellung des hygienegerechten Betriebs von
Verdunstungskiihlanlagen (VDI-Kihlturmregeln)

(Einschrankung: nur Durchfiihrung der Probenahme)

Beurteilung der Trinkwasserqualitat hinsichtlich
der Parameter Blei, Kupfer und Nickel
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(( DAKKS

Deutsche

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-17598-01-00 Akkreditierungsstelle

1.2 Physikalische und physikalisch-chemische KenngréRRen sowie geléste Gase

DIN EN ISO 7887 (C 1)
2012-04

DIN 38404-C 3
2007-07

DIN 38404-C 4
1976-12

DIN EN ISO 10523 (C 5)
2012-04

DIN 38404-C 6
1984-05

DIN EN 27888 (C 8)
1993-09

DIN 38404-C 10
2012-12

DIN EN ISO 7027-1 (C 21)
2016-11

DIN EN ISO 5814 (G 22)
2013-02

DIN 1SO 17289 (G 25)
2014-12
1.3 Anionen

DIN EN 26777 (D 10)
1993-04

DIN 38405-D 13
2011-04

DIN EN 1SO 10304-1 (D 20)
2009-07

Giiltig ab: 14.12.2021
Ausstellungsdatum: 14.12.2021

Wasserbeschaffenheit - Untersuchung und Bestimmung der Farbung
Bestimmung der Absorption im Bereich der UV-Strahlung, Spektraler
Absorptionskoeffizient

Bestimmung der Temperatur

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Werts

Bestimmung der Redoxspannung

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der elektrischen Leitfahigkeit

Berechnung der Calcitsattigung eines Wassers

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Tribung -

Teil 1: Quantitative Verfahren

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des geldosten Sauerstoffs -
Elektrochemisches Verfahren

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des gelosten Sauerstoffs -
Optisches Sensorverfahren

Wasserbeschaffenheit; Bestimmung von Nitrit; Spektrometrisches
Verfahren

Bestimmung von Cyaniden
Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gelésten Anionen mittels
Flissigkeits-lonenchromatographie - Teil 1: Bestimmung von Bromid,

Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sulfat
(Modifikation: zusdtzlich Bestimmung von Chlorit und Chlorat)
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Deutsche

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-17598-01-00 Akkreditierungsstelle

DIN 38405-D 24
1987-05

DIN 38405-D 27
2017-10

DIN EN ISO 15061 (D 34)
2001-12
1.4 Kationen

DIN 38406-E 5
1983-10

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
2017-01

DIN EN 1SO 17852 (E 35)
2008-04

Bestimmung von Chrom VI

Bestimmung von Sulfid durch Gasextraktion

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gelostem Bromat - Verfahren
mittels lonenchromatographie

Bestimmung des Ammoniumstickstoffs

Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten
Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von
ausgewahlten Elementen einschlieBlich Uran-Isotope

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - Verfahren
mittels Atomfluoreszenzspektrometrie

1.5 Gemeinsam erfassbare Stoffgruppen

DIN 38407-F 3
1958-07

DIN 38407-F 30
2007-12

DIN 38407-F 35
2010-10

DIN 38407-F 36
2014-09

DIN 38407-F 37
2013-11

DIN 38407-F 39
2011-09

Giiltig ab: 14.12.2021
Ausstellungsdatum: 14.12.2021

Gaschromatographische Bestimmung von polychlorierten Biphenylen

Bestimmung von Trihalogenmethanen (THM) in Schwimm- und
Badebeckenwasser mit Headspace-Gaschromatographie

Bestimmung ausgewahlter Phenoxyalkancarbonsauren und weiterer
acider Pflanzenschutzmittelwirkstoffe - Verfahren mittels LC-MS/MS

Bestimmung ausgewdhlter Pflanzenschutzmittelwirkstoffe und
anderer organischen Stoffe - Verfahren mittels LC-MS/MS bzw. -
HRMS nach Direktinjektion

Bestimmung von Organochlorpestiziden, Polychlorbiphenylen und
Hexachlorbenzolen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatographie
und massensprektrometrischer Detektion (GC-MS) nach Fliissig-
Fliissig-Extraktion

Bestimmung ausgewdhlter polycyclischer aromatischer

Kohlenwasserstoffe (PAK) - Verfahren mittels Gaschromatographie
und massenspektrometrischer Detektion (GC-MS)
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Deutsche

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-17598-01-00 Akkreditierungsstelle

DIN 1SO 28540-F 40
2014-05

DIN 38407-F 42
2011-03

DIN 38407-F 43
2014-10

SW5-101
2005

Bestimmung von 16 polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen
(PAK) in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatographie und
massenspektrometrischer Detektion (GC-MS)

Bestimmung ausgewahlter polyfluorierter Verbindungen (PFC) in
Wasser - Verfahrens mittels LC-MS/MS nach Fest-Flussig-Extraktion

Bestimmung von ausgewahlter leichtfliichtiger organischer
Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatographie
und Massenspektrometrie (GC-MS) nach statischer Headspacetechnik
(HS-GC-MS)

GC-MS-Screening, qualitative Orientierungsanalyse

1.6 Summarische Wirkungs- und StoffkenngréBRen

DIN 38409-H 2
1987-03

DIN EN 1484 (H 3)
2019-04
DIN EN 1SO 8467 (H 5)

1995-05

DIN 38409-H 7
2005-12

DIN EN ISO 9562 (H 14)
2005-02

DIN 38409-H 16
1984-06

DIN 38409-H 41
1580-12

DIN 1SO 15705 (H 45)
2003-01

DIN EN 1899-1 (H 51)
1998-05

Glltig ab: 14.12.2021
Ausstellungsdatum: 14.12.2021

Bestimmung der abfiltrierbaren Stoffe und des Glihrlickstandes

Wasseranalytik - Anleitungen zur Bestimmung des gesamten
organischen Kohlenstoffs (TOC) und des gelésten organischen
Kohlenstoffs (DOC)

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Permanganat-Index

Bestimmung der Sdurekapazitat und Basekapazitat

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung adsorbierbarer organisch
gebundener Halogene (AOX)

Bestimmung des Phenol-Index

Bestimmung des Chemischen Sauerstoffbedarfs (CSB)

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des chemischen
Sauerstoffbedarfs (ST-CSB) - Kilvettentest

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Biochemischen

Sauerstoffbedarfs nach n Tagen (BSB.) - Teil 1: Verdiinnungs-
und Impfverfahren nach Zugabe von Allylthioharnstoff
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Deutsche

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-17598-01-00 Akkreditierungsstelle

DIN EN IS0 9377-2 (H 53)
2001-07

DIN 38409-H 60
2019-12

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Kohlenwassertstoff-Index
Teil 2: Verfahren nach Losemittelextraktion und Gaschromatographie

Photometrische Bestimmung der Chlorophyll-a-Konzentration in
Wasser

1.7 Mikrobiologische Verfahren

DIN EN 1SO 6222 (K 5)
1999-07

DIN EN ISO 16266 (K 11)
2008-05

DIN EN ISO 9308-1 (K 12)
2017-09

DIN EN ISO 7899-2 (K 15)
2000-11

DIN EN ISO 11731 (K 23)
2019-03

DIN EN ISO 14189 (K 24)
2016-11

TrinkwV § 15 Absatz (1c)

TrinkwV 2001
Anl.51le)

Empfehlung des
Umweltbundesamtes
18. Dezember 2018

Empfehlung des
Umweltbundesamtes
06. Méarz 2020

Giltig ab: 14.12.2021
Ausstellungsdatum: 14.12.2021

Wasserbeschaffenheit - Quantitative Bestimmung der kultivierbaren
Mikroorganismen - Bestimmung der Koloniezahl durch Einimpfen in
ein Ndhragarmedium

Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zdhlung von Pseudomonas
aeruginosa - Membranfiltrationsverfahren

Wasserbeschaffenheit - Zahlung von Escherichia coli und coliformen
Bakterien - Teil 1: Membranfiltrationsverfahren fiir Wasser mit
niedriger Begleitflora

Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zdhlung von intestinalen
Enterokokken - Teil 2: Verfahren durch Membranfiltration

Wasserbeschaffenheit - Zahlung von Legionellen
Wasserbeschaffenheit - Zahlung von Clostridium perfringens -
Verfahren mittels Membranfiltration

Quantitative Bestimmung der kultivierbaren Mikroorganismen

Nachweis und Zahlung von Clostridium perfringens einschliellich
Sporen

Systemische Untersuchungen von Trinkwasser-Installationen
auf Legionellen nach Trinkwasserverordnung - Probennahme,
Untersuchungsgang und Angabe des Ergebnisses

Empfehlung des Umweltbundesamtes zur Probenahme und zum
Nachweis von Legionellen in Verdunstungskihlanlagen, Kihltirmen
und Nassahscheidern, Abschnitte E und F unter Beriicksichtigung von
Anhang 1 und 2
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-17598-01-00

1.8

DIN 38412-L 16
1985-12

Testverfahren mit Wasserorganismen

2 Prifverfahrensliste zum FACHMODUL WASSER

Stand: LAWA vom 18.10.2018

Deutsche

Akkreditierungsstelle

Bestimmung des Chlorophyll-a-Gehaltes von Oberflachenwasser

Teilbereich1:  Probenahme und allgemeine KenngréRen
Parameter Verfahren Abw [Ofw |Grw
Probenahme Abwasser DIN 38402-A 11: 2009-02 X
Probenahmen aus FlieBgewadssern DIN EN 1SO 5667-6: 2016-12 (A 15 4
Probenahme aus Grundwasserleitern DIN 38402-A 13: 1985-12 4
Probenahme aus stehenden Gewassern |DIN 38402-A 12: 1985-06 X
Homogenisierung von Proben DIN 38402-A 30: 1998-07 E] E]
Temperatur DIN 38404-C 4: 1976-12 XXX
pH-Wert DIN EN I1SO 10523: 2012-04 (C 5) XXX
Leitfahigkeit (25°C) DIN EN 27888: 1993-11 (C 8) XXX
Geruch DIN EN 1622: 2006-10 (B 3) Anhang C XXX
Firbung DIN EN 1SO 7887: 2012-04 (C 1), < =
Verfahren A
Triibung DIN EN 1SO 7027: 2000-04 (C 2) X | X
Sauerstoff DIN EN 1SO 5814: 2013-03 (G 22)
DIN 1SO 17289: 2014-12 (G 25) XX
DIN EN 25813: 1993-01 (G 21) 0 gd
Redoxspannung DIN 38404-C 6: 1984-05 4 X
Teilbereich 2:  Fotometrie, lonenchromatografie, MaRanalyse
Parameter Verfahren Abw |Ofw |Grw
Absorption bei 254 nm (SAK 254) DIN 38404-C 3: 2005-07 X | 4
Absorption bei 436 nm (SAK 436) DIN EN ISO 7887: 2012-04 (C 1), X O K
Verfahren B

Giltig ab: 14.12.2021
Ausstellungsdatum: 14.12.2021

Seite 7von 18




( DAKKS

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-17598-01-00

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Parameter Verfahren Abw |Ofw |Grw
Ammoniumstickstoff DIN EN 1SO 11732: 2005-05 (E 23) HEEEEEE
DIN 38406-E 5: 1983-10 XIX|KX
DIN EN 1SO 14911: 1999-12 (E 34) HEER
DIN ISO 15923-1: 2014-07 (D 49) O gl d
Nitritstickstoff DIN EN 26777: 1993-04 (D 10) X K| K
DIN EN 1SO 10304-1: 2009-07 (D 20) X | K | XK
DIN EN 1SO 13395: 1996-12 (D 28) HEREEEE
DIN ISO 15923-1: 2014-07 (D 49) Og|g
Nitratstickstoff DIN EN 1SO 10304-1: 2009-07 (D 20) 4
DIN EN 1SO 13395: 1996-12 (D 28) HEEEEEE
DIN 38405-D 9: 2011-09 HEREEEE
DIN 38405-D 29: 1994-11 O O
DIN ISO 15923-1: 2014-07 (D 49) OO0
Phosphor, gesamt DIN EN 1SO 6878: 2004-09 (D 11) XK1 |K
4 SIS CINECTED DIN EN ISO 15681-1: 2005-05 (D 45) 010 O
DIN EN ISO 15681-2: 2005-05 (D 46) O/ 0| d
Orthophosphat DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 (D 20) Ol d
DIN EN 1SO 6878: 2004-09 (D 11) XK1 X
DIN EN ISO 15681-1: 2004-07 (D 45) 0O
DIN EN ISO 15681-2: 2005-05 (D 46) HERN
DIN 1SO 15923-1: 2014-07 (D 49) OO
Fluorid (gelst) DIN 38405-D 4-1, 1985-07 HEREREE
DIN EN 1SO 10304-1: 2009-07 (D 20) XXX
Chlorid DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 (D 20) X | X
DIN EN ISO 15682: 2002-01 (D 31) HEREEEE
DIN ISO 15923-1: 2014-07 (D 49) Og|g
DIN EN ISO 10304-4: 1999-07 (D 25) ]
DIN 38405-D 1-1 und D 1-2: 1985-12 HERERRE
DIN 38405-D 1-3 und D 1-4: 1985-12 HEEN
Giiltig ab: 14.12.2021

Ausstellungsdatum: 14.12.2021
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-17598-01-00

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Parameter

Verfahren

0

g
2

G

Sulfat

DIN EN 1SO 10304-1: 2009-07 (D 20)

DIN 38405-D 5-1: 1985-01

DIN 38405 D 5-2:1985-01

DIN 1SO 15923-1: 2014-07 (D 49)

Cyanid (leicht freisetzbar)

DIN 38405-D 13-2: 1981-02

DIN EN ISO 14403-1: 2012-10 (D 2)

DIN EN I1SO 14403-2: 2012-10 (D 3)

DIN 38405-D 7: 2002-04

Cyanid (Gesamt-)

DIN 38405-D 13-1: 1981-02

DIN EN ISO 14403-1: 2012-10 (D 2)

DIN EN 1SO 14403-2: 2012-10 (D 3)

DIN 38405-D 7: 2002-04

Chrom VI

DIN 38405-D 24: 1987-05

DIN EN ISO 10304-3: 1997-11 (D 22),
Abschn, 6 (geléstes Chromat)

DIN EN ISO 23913: 2009-09 (D 41)

DIN EN ISO 18412: 2007-02 (D 40)

Sulfid (leicht freisetzbar)

DIN 38405-D 27: 1992-07

x| O oxl Oox oOoxoo =z
x| O oxloooxonoDxoonR

YOO OXO00XO0D0OXN0oOo0oe

Teilbereich3:  Elementanalytik

Parameter

Verfahren

Abw

Aluminium

DIN EN 1SO 11885: 2009-09 (E 22)

DIN EN 1SO 12020: 2000-05 (E 25)

DIN EN 1SO 17294-2: 2017-01 (E 29)

DIN EN 1SO 15586: 2004-02 (E 4)

Arsen

DIN EN ISO 11969: 1996-11 (D 18)

DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)

DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4)

DIN 38405-D 35: 2004-09

O0x| |[O0XRO0f
00X |O)O0XO|0O|2

UOxO0) (XKoo

Gliltig ab: 14.12.2021
Ausstellungsdatum: 14,12.2021
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Deutsche

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-17598-01-00 Akkreditierungsstelle
Parameter Verfahren Abw | Ofw | Grw
Blei DIN EN I1SO 11885: 2009-09 (E 22) El

DIN 38406-E 6: 1998-07 D

DIN EN 150 17294-2: 2017-01 (E 29) @

DIN EN 1SO 15586: 2004-02 (E 4) (]
Cadmium DIN EN 15O 11885: 2009-09 (E 22) E]

DIN EN 15O 5961: 1995-05 (E 19) [:l

DIN EN 150 17294-2: 2017-01 (E 29)

DIN EN 1SO 15586: 2004-02(E 4) D

Calcium DIN EN I1SO 11885: 2009-09 (E 22)

DIN 38406-E 3: 2002-03

DIN EN I1SO 7980: 2000-07 (E 3a)
DIN EN 1SO 17294-2: 2017-01 (E 29)
DIN EN 1SO 14911: 1999-12 (E 34)

Chrom DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)
DIN EN 1233: 1996-08 (E 10)

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)
DIN EN 1SO 15586: 2004-02 (E 4)
Eisen DIN EN SO 11885: 2009-09 (E 22)
DIN 38406-E 32: 2000-05

DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4)
DIN EN SO 17294-2: 2017-01 (E 29)

(010 00X 00

Kalium DIN 38406-E 13: 1992-07
DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)
DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)
DIN EN ISO 14911: 1999-12 (E 34)

Kupfer DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)
DIN 38406-E 7: 1991-09

DIN EN I1SO 17294-2: 2017-01 (E 29)
DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4)

UK OOO X O0XK O 000X 000X 0O} Onex o, Qe
X O 00X OO O|0[0|0)|0)|0/0/0XKOX OO0 (Oe)n

0|0

Gultig ah: 14.12.2021
Ausstellungsdatum: 14.12.2021 Seite 10 von 18
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Parameter

Verfahren

Abw | Ofw

Mangan

DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)

DIN 38406-E 33: 2000-06

DIN EN I1SO 15586: 2004-02 (E 4)

DIN EN I1SO 14911: 1999-12 (E 34)

Natrium

DIN 38406-E 14: 1992-07

DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)

DIN EN ISO 14911: 1999-12 (E 34)

Nickel

DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)

DIN 38406-E 11: 1991-09

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)

DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4)

Quecksilber

DIN EN 1SO17852: 2008-04 (E 35)

DIN EN ISO 12846: 2012-08 (E 12)

Zink

DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)

DIN 38406-E 8: 2004-10

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)

DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4)

Bor

DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)

X 00X OO0 X 0]} 00

Magnesium

DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)

DIN 38406-E 3: 2002-03

DIN EN ISO 7980: 2000-07 (E 3a)

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)

DIN EN ISO 14911: 1999-12 (E 34)

Phosphor, gesamt
(s. auch Teilbereich 2)

DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)

R|O0O|XK|OXKOKNKOORKOOOROROOOROOOO0ORXRO|E

X O0X O X O1XK O 01X 0O 0100 0O 010 0o

X0

Gliltig ab: 14.12.2021
Ausstellungsdatum: 14.12.2021
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Teilbereich 4/5: Gruppen- und Summenparameter
Parameter Verfahren Abw | Ofw | Grw
Biologischer Sauerstoffbedarf (BSBs) DIN EN 1899-1: 1998-05 (H 51) =
DIN EN 1899-2: 1998-05 (H 52) O
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) DIN 38409-H 41: 1980-12 <
DIN 38409-H 44: 1992-05 L]
DIN 1SO 15705: 2003-01 (H 45) X
Phenolindex DIN 38409-H 16-2: 1984-06 XXX
DIN 38409-H 16-1: 1984-06 i
DIN EN ISO 14402;: 1999-12 (H 37) HEEEREN
Verfahren nach Abschn. 4
Abfiltrierbare Stoffe DIN EN 872: 2005-04 (H 33) XX
DIN 38409-H 2-3: 1987-03 ]
Siure- und Basenkapazitit DIN 38409-H 7: 2005-12 =4
Organischer Gesamtkohlenstoff (TOC)  |DIN EN 1484: 1997-08 (H 3) XX
Geloster organsicher Kohlenstoff (DOC) |DIN EN 1484: 1997-08 (H 3) 24
Gesamter gebundener Stickstoff (TNy,)  |DIN EN 12260: 2003-12 (H 34) S 1TE
DIN EN ISO 11905-1: 1998-08 (H 36) OO0 O
Adsorbierbare organische Halogene DIN EN 1SO 9562: 2005-02 (H 14) X K| K
(AOX)
Teilbereich 6:  Gaschromatografische Verfahren
Parameter Verfahren Abw | Ofw | Grw
Leichtfliichtige Halogenkohlenwasser-  [DIN EN 1SO 10301: 1997-08 (F 4)* O|Qglgd
stoffe (LHKW) DIN 38407-F 43: 2014-10 X KK
DIN EN 1SO 15680: 2004-04 (F 19) HEEEEEE
DIN EN 1SO 17943: 2016-11 (F 41) (71 []
Benzol und Derivate (BTEX) DIN 38407-F 9: 1991-05* HEEEEEE
DIN 38407-F 43: 2014-10 XKIXK| K
DIN EN ISO 15680: 2004-04 (F 19) L1001 O
DIN EN 1SO 17943: 2016-11 (F 41) (1 []

Giiltig ab: 14.12.2021
Ausstellungsdatum: 14.12.2021 Seite 12 von 18
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Parameter Verfahren Abw | Ofw | Grw
Organochlor-Insektizide (OCP) DIN EN 1SO 6468: 1997-02 (F 1)* ] [:]
DIN 38407-F 37: 2013-11 HERE
DIN EN 16693: 2015-12 (F 51) OO
Polychlorierte Biphenyle (PCB) DIN EN 1SO 6468: 1997-02 (F 1)* HEEN
DIN 38407-F 3: 1998-07 O g
DIN 38407-F 37: 2013-11 XX
Mono-, Dichlorbenzole DIN EN ISO 15680: 2004-04 (F 19) HERE
DIN 38407-F 43: 2014-10 HERE
Tri- bis Hexachlorbenzol DIN EN ISO 6468: 1997-02 (F 1)* HEEEREN
DIN 38407-F 2: 1993-02 Oo/g|g
DIN EN ISO 15680 (F19):2004-04** HEREREN
DIN 38407-F 43: 2014-10** Oog|g
DIN 38407-F 37: 2013-11 HEREEEN
DIN EN 16693: 2015-12 (F 51)*** HERN
Chlorphenole DIN EN 12673: 1999-05 (F 15) HERE
Organophosphor- und Organostickstoff- [DIN EN ISO 10695: 2000-11 (F 6) * HERE
verbindungen
Polycylische aromatische DIN 38407-F 39: 2011-09 XXX
F:Z'j:;"?esjzgﬁ;@ ;)PAK) DIN 1SO 28540: 2014-05 (F 40) M IRK|K
DIN EN 16691: 2015-12 (F 50) il
Kohlenwasserstoff-Index DIN EN ISO 9377-2: 2001-07 (H 53) XX | X

*  Massenspektrometrische Detektion zuldssig

**  Nur flr Trichlorbenzoll anwendbar
*** Nur flr Hexachlorbenzol anwendbar

Giiltig ab: 14.12.2021
Ausstellungsdatum: 14.12.2021
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Teilbereich7:  HPLC-Verfahren
Parameter Verfahren Abw | Ofw | Grw
Polycyclische aromatische DIN EN 1SO 17993: 2004-03 (F 18) HEEEEEN

Kohlenwasserstoffe (PAK)*
(s. auch Teilbereich 6)

Pflanzenbehandlungs- und DIN EN ISO 11369: 1997-11 (F 12)*

Schadlingshekdampfungsmittel (PBSM)

. |DIN 38407-F 35: 2010-10
(Die Verfahren sind nach substanzspezi-
fischen Anforderungen anzuwenden.) DIN 38407-F 36: 2014-09

]

X|{L]
XX

» Massenspektrometrische Detektion ist zuldssig

Teilbereich 8:  Mikrobiologische Verfahren (nicht besetzt)

Teilbereich 9.1: Biologische Verfahren, Biotests (Teil 1)
nicht belegt

Teilbereich 9.2: Biologische Verfahren, Biotests (Teil 2)

Parameter Verfahren Abw | Ofw | Grw
Saprobienindex DIN 38410-M 1: 2004-10 D
Chlorophyll a DIN 38412-L 16: 1985-12 =
Phaeophytin DIN 38412-L 16: 1985-12
Daphnientest DIN 38412-L 30: 1989-03 D

Algentest DIN 38412-L 33: 1991-03 D

Umu-Test DIN 38415-T 3: 1996-12 D

Giiltig ab: 14.12.2021
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3 Untersuchungen gemaB Trinkwasserverordnung - TrinkwV -
Probennahme
Verfahren Titel

DIN EN ISO 5667-1 (A 4)
2007-04

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 1: Anleitung zur Erstellung
von Probennahmeprogrammen und Probennahmetechniken

DIN ISO 5667-5 (A 14)
2011-02

DIN EN 1SO 5667-3 (A 21)
2019-07

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 5: Anleitung zur
Probenahme von Trinkwasser aus Aufbereitungsanlagen und
_Rohrnetzsystemen ]

Wasserbeschaffenheit - Probenahme -
Teil 3: Konservierung und Handhabung von Wasserproben

DIN EN 1SO 19458 (K 19)
2006-12

Wasserbeschaffenheit - Probenahme
fur mikrobiologische Untersuchungen

Empfehlung des
Umweltbundesamtes
18. Dezember 2018

Beurteilung der Trinkwasserqualitat hinsichtlich
der Parameter Blei, Kupfer und Nickel

ANLAGE 1: MIKROBIOLOGISCHE PARAMETER

TEILI:  Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser
Lfd. Nr. | Parameter Verfahren
1 Escherichia coli (E. coli) DIN EN I1SO 9308-1 (K 12) 2017-09

2 Enterokokken

DIN EN ISO 7899-2 (K 15) 2000-11

TEILII:  Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behdltnissen

bestimmt ist

Lfd. Nr. | Parameter Verfahren
1 Escherichia coli (E. coli) DIN EN I1SO 9308-1 (K 12) 2017-09
Enterokokken DIN EN I1SO 7899-2 (K 15) 2000-11
3 Pseudomonas aeruginosa DIN EN 1SO 16266 (K 11) 2008-05

ANLAGE 2: CHEMISCHE PARAMETER

TEILI:  Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschlieflich
der Trinkwasser-Installation in der Regel nicht mehr erhéht
Lfd. Nr. | Parameter Verfahren
1 Acrylamid nicht belegt
2 Benzol DIN 38407-F 43 2014-10
3 Bor DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 2017-01
4 Bromat DIN EN ISO 15061 (D 34) 2001-12
5 Chrom DIN EN I1SO 17294-2 (E 29) 2017-01
6 Cyanid DIN 38405-D 13 2011-04
7 1,2-Dichlorethan DIN 38407-F 43 2014-10
8 Fluorid DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 2009-07
Giiltig ab: 14.12.2021

Ausstellungsdatum: 14.12.2021
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und Biozidprodukt- Wirkstoffe

Lfd. Nr. | Parameter Verfahren
9 Nitrat DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 2009-07
10 Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe DIN 38 407 (F 35) 2010-10

DIN 38 407 (F 36) 2014-09

Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe
11 und Biozidprodukt- Wirkstoffe

DIN 38 407 (F 35) 2010-10
DIN 38 407 (F 36) 2014-09

insgesamt
. DIN EN 1SO 17852 (E 35) 2008-04
17 | Quasksilber DIN EN 1SO 17294-2 (E 29) 2017-01
13 | Selen DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 2017-01

Tetrachlorethen und

14 ; DIN 38407-F 43 2014-10
Trichlorethen

15 Uran DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 2017-01

TEILIl:  Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschlieBlich
der Trinkwasser-Installation ansteigen kann
Lfd. Nr. | Parameter Verfahren

1 Antimon DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 2017-01

2 Arsen DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 2017-01

3 Benzo-(a)-pyren DIN ISO 28540 (F 40) 2014-05

4 Blei DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 2017-01

5 Cadmium DIN EN 1SO 17294-2 (E 29) 2017-01

6 Epichlorhydrin nicht belegt

7 Kupfer DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 2017-01

8 Nickel DIN EN 1SO 17294-2 (E 29) 2017-01

9 Nitrit DIN EN 1SO 10304-1 (D 20) 2009-07

DIN EN ISO 26777 (D 10) 1993-04

Polyzyklische aromatische

10 Kohlenwasserstoffe (PAK) DIN ISO 28540 (F 40) 2014-05

11 Trihalogenmethane (THM) DIN 38407-F 43 2014-10

12 Vinylchlorid DIN 38407-F 43 2014-10

ANLAGE 3: INDIKATORPARAMETER

Teil I: Allgemeine Indikatorparameter

Lfd. Nr. | Parameter Verfahren

1 Aluminium DIN EN IS0 17294-2 (E 29) 2017-01

2 Ammonium DIN 38406-E 5 1983-10

3 Chlorid DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 2009-07
Clostridi fri

4 DEATID W pep hEens DIN EN ISO 14189 (K 24) 2016-11
(einschlieflich Sporen)

5 Coliforme Bakterien DIN EN 1SO 9308-1 (K 12) 2017-09

6 | Eisen DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 2017-01

Giiltig ab: 14.12.2021
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Lfd. Nr. | Parameter

Verfahren

¢ koeffizient Hg 436 nm)

Farbung (spektraler Absorptions-

DIN EN ISO 7887 (C 1) 2012-04

8 Geruch (als TON)

DIN EN 1622 (B 3) 2006-10 (Anhang C)

9 Geschmack

DEV B 1/2 Teil a 1971

10 Koloniezahl bei 22 °C

DIN EN 1SO 6222 (K 5) 1999-07

11 Koloniezahl bei 36 °C

TrinkwV §15 Absatz (1c)

12 Elektrische Leitfdhigkeit

DIN EN 27888 (C 8) 1993-11

13 Mangan

DIN EN 1SO 17294-2 (E 29) 2017-01

14 Natrium

DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 2017-01

Organisch gebundener Kohlenstoff

15 (TOC) DIN EN 1484 (H 3) 2019-04

16 Oxidierbarkeit DIN EN I1SO 8467 (H 5) 1995-05

17 Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 2009-07
18 Tribung DIN EN 1SO 7027-1 (C 21) 2016-11

19 Wasserstoffionen-Konzentration DIN EN ISO 10523 (C 5) 2012-04

20 Calcitlosekapazitat

DIN 38404-C 10 2012-12

Teilll:  Spezielle Anforderungen an Trinkwasser in Anlagen der Trinkwasser-Installation

Parameter

Verfahren

Legionella spec.

ISO 11731 2017-05
UBA Empfehlung 18. Dezember 2018

ANLAGE 3a: Anforderungen an Trinkwasser in Bezug auf radioaktive Stoffe

nicht belegt

Parameter, die nicht in den Anlagen 1 bis 3 der Trinkwasserverordnung enthalten sind

Weitere periodische Untersuchungen

Parameter Verfahren
Calcium DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 2017-01
Kalium DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 2017-01
Magnesium DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 2017-01
Saure- und Basekapazitat DIN 38409-H 7 2004-03
Phosphat DIN EN 1SO 17294-2 (E 29) 2017-01

Die Akkreditierung ersetzt nicht das Anerkennungs- oder Zulassungsverfahren der zustandigen

Behdrde nach § 15 Absatz (4) TrinkwV,

Gliltig ab: 14.12.2021
Ausstellungsdatum: 14.12.2021
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4 Probenahme und mikrobiologische Untersuchungen von Nutzwasser gemal §3 Absatz 8
42. BlmSchv
Probennahme
Verfahren Titel

DIN EN ISO 19458 (K 19) | Wasserbeschaffenheit - Probenahme fiir mikrobiologische Untersuchungen
2006-12

Empfehlung des Umweltbundesamtes zur Probenahme und zum Nachweis
von Legionellen in Verdunstungskihlanlagen, Kithltiirmen und
Nassabscheidern vom 06.03.2020, Abschnitt Cund D

Mikrobiologische Untersuchungen

Parameter Verfahren

Legionellen DIN EN ISO 11731 (K 23)
2019-03

Empfehlung des Umweltbundesamtes zur Probenahme und zum Nachweis
von Legionellen in Verdunstungskiihlanlagen, Kuhltirmen und
Nassabscheidern vom 06.03.2020, Abschnitte E und F unter
Beriicksichtigung von Anhang 1 und 2

Koloniezahl bei 22°C DIN EN ISO 6222 (K 5)
und 36 °C 1999-07

Verwendete Abklirzungen:

DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
EN Européische Norm
IEC International Electrotechnical Commission
ISO International Organization for Standardization
LAWA Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Wasser
SWS Hausmethode der Stadtwerke Solingen GmbH
UBA Umweltbundesamt

Giiltig ab: 14.12.2021

Ausstellungsdatum: 14.12.2021 Seite 18 von 18



